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1. ZASTCSOWANIE 



Mieriilk izolacjl typ P-433 przeznaczony jest do badania \7las- 
cl«osci materialov? dielektrycznych /oraz podzespoldvv elektryoz 
nych i elektronicznych z dielektrykiein/ pod dziaianiem przylo- 
ionego iiapi^oia stalego w zakresie od 20 V do 10 kV 1 umozll- 
wia dokonywanie nastQpujg,cych ponlardvv: 

- iiapi<iCia, przy ktorym powstaje Jonlzacja dielekti*yka bezpo^- 
rednio poprzedzajQca przebicle 

- prq,du uplywu 

- rezystanojl izolacjl. 



POSAZENIE PRZYR ZADU 



Miernik izolacjl typ P-433 dostarczony jest Iqcznie z nast^pu 
ji],cyia wyposazeaiem: 

- kabel pomiarowy vjysoklego napi^cla szt, 1 

- kabel poraiarowy pomocnlczy szt. 1 

- pokx-owieo ochronny szt. 1 

- lastrulccja obslugl szt. 1 

- bezpieezaiki topikowe Btr20/lA szt. \ 

- bozpleczniki topikowe Dtr20/l,6A szt. '4* 

- zarowka sygnalizaoyjna E-10-12V-0,225A szt. 1 

- neonovdca sygualizaoyjna E-lO-MN-5 szt. "E 



3. WSTEPI’JE CZYNN03CI PUZYGOTOV/AWCZE 



Po zdjQclu pokrov.ca z miernlka Izolacjl naleiy: 

- spravi/dzic czy pi'zyrzad jest przystosowany do napl^cla jakim 
dysponuje uzy tkowaik. W tyni celu nalezy przelQcznik i-iapl§6 
,, zasilajqcycii, ktdry jest umieszczony na tylnej sciance przy- 
rzqdu ustatvid w pozyojl odpowiada jqoe j iiapl^ciu zasilajQcerau 
przyrzqd. 

Ustawienie praelficznika naplgd zasilaj^oych na wladciwe na- 
piQcie jest pokazane na rys. 1. 

Pi-'zyrzotdy dostarczane przez wytwdrcQ sq przystosowane do za- 
silania napiQciera 220V. 

\7 celu zabezpleczerPa przed nlewlasciwym dolq-ezeniem kabla po- 
taiarowego zrdznicowano Jego zakoiiczenia. Nale^iy zwrdcid 
uwag^ na polrtczenie ekranu kabla pomlarowego, z zaciskiem 
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oznaczonyni ‘4*' uraieszczotiym na plycie ozolovvej przyPzadu. 

9 ‘ 

I 

i 

4,1. Zr6dlo napiecla probierczego , 

MH» mm «H» «H> mm mm m» n» «n> M mm 

- Zakres napiecla problei'ozeg .> 20V do 10 kV regulov«me ekoko- 
ivo 1 piynnie w podzakrosacli 
podzakresy: 20 ~ iOOO V @) 

20 - 3000 V 
20 -10000 V 




— Nledolcladnosd wskazad napiocia 

probierozego nie przolaacza + d‘/o stosunkii do 

\?artoscl koacoi.-ej slcali wskaznlka 

- Amplituda skladowej zmienncj 

nie przokraoza + Q>/a vsartofilci nupiv'-- 
cla proluerczogo 

- riezystanoja ’ive-mQ ti^zna zrodla napliicia ^ 3 

4.2, Ponlar^prqdu 

- Zakres poraiaru pr^du uplyvm 0,01 yiA do dou yj* @ 

- podzakresy 0,3; 3 ; 30; 300 yiA 

- nledokladnosc pomiaru praplu 

uplywu nie przekracza + 5„3 \i stosiudni do 

Wirt odd koicoi.ej skal 1 vjskaznika. 

4.3, jl , 

- Zakres pomiaru do iOVOOO MSJ uai>i<.oieia pomiaru*,., .,i 

J kv 



34 do ■/OuuUuO iliS lUiplgcieiii pu- 

miaroivyui 10 kV 

- Podzakresy //%S2x V j io / cV/a r?ap/f<Jdt 

pom/ei.yoM/e<po 'ikr r i /o j d!/a 

- Nledokladnosc pomiaru rezystano j 1 - nie przekraoza + J0v» 

na v.nzy stkioh poiJzaki':i« 
sach d^a miazad 
pouyrcj 50% 
m/erniia . 
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4.4, Sygnalizacia stanu pri'.eblcla tlielektrylca. 

- Pi'zy nap^Qciu v.y^iSKyra od 1 kV etan pizeMoia dlelektrylra 
sygiiallzoviany Jest za^wleceuiletn sl*s lumpkl konii-'olna J , 

- podczas pornlaru prtitlu uplyvm, stan poprzedzaj aoy przeblcle 
dielektrylca sygnallzo\mny Jest nkustycznie /trKaekl alysza* 
ne w gJosniku/. 

4.5. Zasilaale. 

RodzaJ zasilania z sieol napl^cla prze!i!l ennego 2J0O V lab 12TV 
Inb llOV 60 IIz. 

Dopuszczalne zmiany napl^d zasllajqoyob w granlcaoh + 10% lui- 
piijcia nominalnego. 

Dopuszczalne zmiaiiy ozfystotll^vo^cl napl§d zaslXaJfioych + 2%. 
Pobor niocy ^ J50 VA. 

4.6. • 

- Zalrres ternperatnr pracy 268 K do 313 K /««5 do +40°c/ 

- Maksynalna wll'Totnosd xvzgltjdna pouletrsa do 80% przy’303 K 
/30^C/. 

4.7, Qdiiornosb neclt' nlcana, 

Przyrzr^d niozo bye uarn:?-ony na ni ev.de llcle udary 1 wstrzQsy 
M czasie przen’ozeula 1 przenoszenta tv stanle vvylficzonym, 

Wyniiai'y 412 x J63 x 273 inm. 

CjQAar ok. 11 bg. 



W cel a dokojiaala pondaru, eJeraenl badcuiy ualuiy pute.ezyc z i dci' 
nlkiera Izolacjl, przy pomocy knbl 1 hr-dacycit czQilola tvyi.osaienia 
przyrzfplu, 

Nalezy pamj(,d,a6, ze al.ycie Innycdi kabli do potf|czonla rUandba 
Izolnejl z elemeirtem badanym^ noZe wnlesd diHlaikotvy blqd pnmiara 
sporvodDu.uty ulotanl. 

Przeletcznlk podzakresdvv napl^cla pi'oblerczego iialeZy usiawl.: aa 
ttlaseitvy podzakres. Przy wszystklch pozycjacii przelqozvdka pad- 
zakres(5w, urnleszczone sq naplsy inf ormujqoe- o vvartofiolach na« 
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pi§cia pi-obierczego odpowladajacego pelnerau odchylenlu wskai'ikl 
wskazniica, na clanym poclzakresle . 

Jeiell Farto^<S naplQola problerci^eso, przy ktdrym nast^puje przo 
Mole tedanoso elenentu nle Jest znana, nalety przela.o2iUIc pod- 
zaltrcsdw ustawic na podzalcres najnmlejszy /l kV/ i plynaie 
zwlQkszdonapiQcle pokr^tiem potenc jometru oznaczonego” ^ « 

NastQpnle przelQcznlklera podzakresdw stopniowo wyblerad coraz 
wyzszy podzalcres dopdici nle osla.gnie slQ naplQola probierczego 
przy ktoxTin vi badanym dielektryku zaoznie wyst^powad Jonizaoja, 
V/artosd naplQcla probierczego, przyloiionogo do badanego eleuentu 
odczytuje si<j na odpov,-iednie j skali wskaznika wychyiowego. 
Porniaru pre,du uplyvm dokonuje slg przez przelqczenie przel^oz-; 
nika rodzaju pi-acy n pozycji "KV»* tv pozycj§ "/lA”. ; 

Jezeli dolcxadnosd odczytu okaie si§ nleTvystarczaja.ca, naleSiy i 
przel'^czniklem wybi-ac ;v3:asclv,y podzalcres porniarov/y, 

Poraiar rezystancji badanego elementii jest zapewnloay przy napl§- 
ciu pomiaroTvym 1 kV lub 10 kV. Przelqcznlkiem rodzaju pracy 
nalezy Tvybrad taki podzakres aby Tvartosd elementu mlerzonego f 
byia zawarta tv srodkoTvej cz§dci skali Tvskaznlka wychyloTvego . 

- Przed przystcipieniem do TvykonyTvania pomiardTv, przyrzQd nalezy 
uziemic , 

- Do pomiardTV nalezy uzyTvad kable stanoTviqce Tvyposaienle przy- 
rzq.du, 

- Przed rozpoczeoiera pomiardTv ustawid TvladciTvy zakres napi^ola 
probierczego, 

- Podozas pomlard™ nle dotylcad Zadnych elenientdi, bedqoyoh pod 

napi^cieia, 

- Wszystkle naprawy dokonyTvad przy Tvyl^czonym napl^clu zaslla- 
jQcym, 

U T? a /X a f 

ObsiugiTvanle przyrzc|du podczas badaix elementoTv na przebioie nle 
stTvarza niebezpleczeustTva pora±enia prcidem elektiTcznyra, nawet 
w przypadku bezpodredniego dotknlQcla IcoiicdTvki /cffd^a vysoklego 
naplQcia, 
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Jednalcze przy badaniu Icondensatorow o pojeamosci povvy^iej lOOOpF 
nale^iy zachowac ostroino^d i natychmiast po prdble koMensator 



roziadowac , 



7,1» Opis elemGntovv__urnleszczonych__na • 

Widok plyty ezoiowej przedstawia rys, 2 str. . . 

Na piycie czolowej umieszczone sq nastgpujqce elementyj 

7.1.1, y.’skazn ik^v.^c by 1 owy^ 

Tareza vskaznlka wychylowego posiada trzy lukl, na ktdrych 
opisane sq skale. 

Na gornym li;:u opisane sq wartoscl odpowiadajqice napl^olu 
probierezemu 1, ^Qk\/ 

LuiC srodkowy jest opisany dla wartosoi prqdu od 0 do 300 y\k 
oi-az dla napiacia probierezogo 3 kV, 

Luk dolny sluzy do odczytu wartosoi rezystancjl. 

7.1.2, Nizualny wskaznik przebicia oznaezony Jest na plycle czolo** 
wej.naplsem "Przebicie”, 

Moment powstania jonizaeji lawinowej w badanym eleraenole 
przy naplQCiu pomiarowym ^ 1 kV, sygnallzowany jest swle- 
ceniem wskaznika. 

7.1.3, Przelqcznik podzakresdw napi^cia probierezego ma 3 poaycje \ 
oznaezone nastQXiujqco; 
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• Oznaezenie 

I 



1 kV 



3 kV 



10 kV 
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7.1.4 



Przez ustawienie przelqcznika w jednq z o Irzeck . pozy cjl 
dokonujemy wyboru wlaaclwego podzakresu napi-Qcla probier- 
czego, 

Pokr^tlo oznaezone ” ” slu^y do korckcjl zera 

elektryeznego woltoinierza, 

Korekoj§ zera elektryeznego przeprowadza sIq w pozycjl 2 
przelqcznika "rodzaju praoy”, po okresie nagrzewania przy- 
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rzfidu. Naleiiy wdwozas wslcazdwIcQ wska^nlka sychylowego, przez 
pokr^canie pokrgtleia vv leivo luk vs pra^^o sprowadzid do po-* 
oz^tku luku ska"? i wakaznika oznaczonej " 0 ”, 

7 . 1 . 5 . Przelq^cznik obrotowy rodzaju' praoy okresla vs eposdb zasad- ! 
niozy ukiad polQ.czen ^vewng trznych 1 aktualny rodzaj praoy 
przyrz^du. ’ j 

Przelficznlk posiada 5 pozycji oznaczonyoh nast^pujficoi 



Pozycja 



Oznaczenie 



1 

300 jxi\ 



MQ X 10 
30 }.u\ 



MS2x 10^ ’ MQ X 10^ 
3 juA ‘ 0,3 ;uA I 



7.1.6. PokrQtlo wlQczniIca sieciowego oznaczone ”sied" slu^y do 

wlQCzenia napicjcia zasilajficego oraz do plynnej regulaojl 
naplQcia probierczc'-o , V/lficzenie przyrzq,du sygnalizuje dvvle- 
cenie lamplcl umieszozonej nad pokrQtleni. ^ 

7.1.7. Zacisk i gniazdo "+'* Sfj, zaclskaml wyjdcl'owymi zrddla 
problerozego. Przy iizyclu kabll z wyposazenia do zacis^ w 
tycli podlq-cza si<j element badany, 

7.1.8. Zacisk oznaczony. ” 4^- polqczony jest galwanicznie z obu- 
dowfi przyrzQdu. Sluly do uzieralenia pi-zynza^dii w czasie wy— 
konywania poniiardw, 

7.1.9. Pokrgtlo regulaoji zera mechanicznego slui;y do przeprowadze- 
nia korekeji zcra mecbanlcznego wskaznllca wycliylowego, 

7 . 2 , Opis elementow jnnieszczonycii na tylnej dciance przyrzadu 

7,2.1, PrzelEiCznik napi?d zasila j a^cych, sluiy do dostosowania 
ukladu do odpov/i ednle j r/artodci napi^cia zasilajacego. 
Wlasciwe ustax^ienie przelacznika vs zaleSinodci od x^vartosci 
napieoia przemienne'^o cieci zasilajq,cej polrazano nn rys, l. 



220V 



Qys.f 
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T.2.2. Pod przelficznllciem napl^d zasilaj(icych umieszczone chva 
gniazcla bezpiecznlkowe . Wartoad nomlnalna natQzenia pradu 
Jest oplsnna na plycle. 

- 1,6A 'bezpiecznik sieciov.y 

- lA bezpiecznik anodony. 

7.3. Dokonywauie gomlarow^. 

7.3,1. V/ylcaz czynnosci, ktore nalezy wykonac przed przystfinj cni er.i 
do v.ylconyivaiila poiniai'dw. 

-* spraiTdzic czy czynniki majr^ce wpiyw na praoQ przyrzqdu 
sn zauarte tv granicach podanyoh w pimkoie 4,6. niniejszej 
instrukoji, 

- spi'av.'dzlc czy- ustaTvienle naplQC Kasilajqcyoh jest zgodne 

z TvartoGciq naplQCia sieci oraz czy bezpleoznikl rnajq war- 
tOGC prqdu znanionowego zgodnq z oplseni, 

- ustawic przyrzqd w pozycji pozionej Ibb ulroanej v,ylco.rzy s~ 
tujac do tcgo celu odcliylenie raczki przyi'zadn, 

- nalei^y sprav.dzic czy Tvskazovdca wskazniJca znajduje di;- 

kladiiie tv pozycji zei-'ouej. V! razie potrzeby spraradzld jq 
do tej pozycji pi'zy pomocy polcrgtla zna jd •-’i'2 

TV dolnej cz(isci ws’.zaznika •, 

- obudoTVQ przyrzq'’ii dolqczyd do uzicmienia o I’ezystancji itic 
TviQ’cszeJ ulz 4fl . 

'.'ozna tego dokonac przy po' iocy iu zevcdu zasl lajqccgo o lie 
unoiliuia to instnlacja sieciowa pomieszozonia tv fttifiryii! 
przyrzayl na praconac, 

» za ponocq przevvodu zasila.jqacf- o polqczyc przyrzqd z sltclq 
naplQcia przeaiiennego. Wlqnzyd przyrztid przez przekrgceiiio 
TV pi'aTvo polcrgtla potencjone tru oznaczonego "siec”, 
Wlqczenie napigcia zasilajacego jest sygnalizoTvane zap He- 
niem sig lampki sygnnli zaoyjne j , 

- przed przystapieniera do poniarow przyrzqd naleiy aygrzeaac 
przez 20 nin., 

- po okresie nagrzeTvania pi'zyrzqd Tvyzerowac zgodnie z Tvyciagn 
niami punktu 7.1.4. niniejszej instrukoji. 
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t ,3.5 . Poinlar__rez^stanCj|iJlzolacJ i, 

Miei'zony element zaleiczyd mi^tizy zacisk a gnlazdo *'+” 
Przelticznlk rodzaju poiniaru ustawid w pozycji kV 1 pokr^tle;: 
oznaczonyra ” ^ ■■ ustavrlc dokiadnie napiQcle problei'cze I 

1 kV lub 10 kV. PrzelQOznik rodzaju pracy ustawid na Jeden 
z wybranych podzakresow rezystancjl. 

V/ybrauy podzakx’es pomlai'owy powinien zapevnlc przeprowadzeni 
odczytu wai'tosci miei"zoneJ w srodkowej cz<^scl mlernlka wy- 
chylowego. 

Wai'tosc i'czystancjl mlerzonej napiQciera 10 kV naleiy odozy~ 
tywa'^ ze skali Mfl mnozrjf war todc odczytanq, przez 10. 

VI celu uzyskania wiQkszej dokladnosoi pomiaru nalezy co pe- 
vien czas przeprowadzac kontrolQ naplQcia porniarowego . 

Mlernik izolacji sklada sIq z cztereoh zasadnlozycli blokdvv 

- zasilacz sieciovvy /transforraator TPl- 1, diody pplprzev.odnikowe 
DK.62, kondensatory C2, C3, stablliwolty V7/SG35/ V8/SG4S/ 
V9/QS 95/10 

- zasilacz wysokiego napi^cia /larapy V1-ECL80, V2--EL500,V3~Ei’'88 
V4-EY8G, transformatory TR2 /TVL-30 i TR3/ 

- uklad do pomiaru napigcia prq^du i rezystancjl /lainpa YS ECC81/ 

- wzmacuiacz akustyczny /lanipa V6/ECC85/ trans formator TU4 
glosnlk GD5/0,2/. 



Hzmacniacz 

'akustyczny' 
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Multlvvibrator praoujcjoy z larap^ ECL-80 vvytcarza uapi^cle Impul-^ 
sowe o cz(jstotli’.vosci 18 do 20 IcIIz, Napi<scie to stsruje obooivzbu 
ny generator wysokiego napi^cia /lampa EL-500/. Wysokle napl^oie 
zmienne otrzymane z tytornego uzwojenla transf orraatora TR2/TVL- 
30/ prostowane Jest Jednopoldwkowo na diodzle V4/EY86/ 1 fil- 
trowaiffe ukladera RC /R26 1 C23/, 

I.Iiernlk napiQcia, pra,du i rezystanoji stanowl woltomierz larapo- 
wy pracuJPiiCy v iikladzle mostkowym, przy czym przy poDiiarze na- 
piQCia probierczego na siatic? lanpy woltonierza napi<jcie dopro- 
VTadzone jest z dzielnlka /R27 do R30/ zna'jdujaccgo si? na wyj- 
sciii prostownika, 

Przy poir.iarzo prqdu iiplyvm oraz rezystanoji badancgo elementii, 
napi^cie do ukladu po.nlarowego doprowadzone jest z dzielnlka 
sklaclajqcego siQ z badanego elementu 1 rezystordw R4G do R50. 
V/ahania pi-adu upiyrua7y-,volane jonizacj^ poprzedza jQca, przebicie 
dielektryira sygnalizuje glosnik zalr^czony n obwod v;zmacnlacza 
akustycznego. 

I'.Ior.]ent przebicia dielektryka sygnalizov.any jest zapSonem ne- 
onowki \vlq.czonej w obwdd aaodov;y lampy V6/ECC84/. 

Aby v; przypadlcu przebicia badanego elementu 1 powstania stanu 
zwarcia nic ivystQpo'.valo mi^dzy zaciskami i »+” peine naplQ- 
cie probiercze mlQdzy tyml zaciskami zostala v,lqczona neondvdra. 
Zasilacz siecio'i^y pracuje w ukladzle typowcgo prostownlka mostkc 
wego ze stabilizacj£i napi^d anodowych /stabillvvolty SG3S 
i SD43/ oraz jako prostownik napi?<5 ujeianych v; uakladzle jedno- 
poldv.'koFyra ze stabillzaojq, napiQoia ^vyjsciowego /stablliwolt 
QS 95/10/. 

Transformator sleciowy TRl posiada uzv.’ojenia umo^:llwiajnce za- 
la.czenie przyrzf|du do sled o napigciu 220V lub 127V lub llOV, 
Transformator 4arzeniov/y TR3 slu^iy do oddzielenla ^¥ysokiego 
potencjalu katody lampy V4EY86 od pozostalych obivoddw zasila- 
jq,cych. 



9. OPIS KONSTRUKCJI MECIIANICZNEJ 

Konstrukcja miernika Izolacji typ P433 wykonana jest z k^towni- 
ka ze stopu lekkiego, do ktdrego przymocowane sq wszystkie 
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poclzespoly, 

Obudowa siclacia si§ z dwu oslon i ^ciaiikl tylnej . 

Do ozQsci dolnej obudowy przyniocowane Sc% nozkl zapewniajqce ' 
plonon’ci pozycjQ pracy przyrza,.du. 

Ukosna, pozycjQ pracy uzyskuje sl§ przez odpowiednle ustawienle 
uchViy tu przyrzc 5 ;du, ktorego raialona prowadzt^ce Sc| przykrQCon© 
do szkiele tu przyrzqdu. 

Po oclkrQGGniu vd-rQtov.’ mocujQcych osiony, rnozna odkrQcld i zdjqc 
tylnci ^ciankQ obudovvy. 

Przy tak rozIa-Qconyiii przyrza.dzie jest zapewniajcjcy dost(gp do 
wszystkicii piytek drukov.-anych i elenientov?. 

Ukiad pbytek, liczctc od prav.'ej strony przyrza^du wokol szkieletu 
jest nastQpujn.cy; 

- v/oltonrlerz 

~ vvsporuik z elektrolltem i stablllnoltarai 

- wzinacniacz akustyczny 
~ nultlwibrator . 

./ doXnej cz^sci szkielotu Xiczcj^o od prawej do XevveJ strony przy 
i-zOidu Sfj, przylri-^cone nastgpujqce eXe.iiGnty 

- pXytka zasilacza 
~ transf ori.iator 

~ eXeictroXit 

- plytka zasilacza bXJ. 

Do plyty czolo’.vej przyrztrdu zcu^iocowmn, s.% '.vszystkie czio/>^ . ste- 
rovaiicze i regiilacyjne , ' 



10 , 

Raz na rok, ewentuaXiile czgsciej o lie wymagane jest zapewnie* 
nie maksymalne j dokladaosci poniaru, podanej ;? danych teohnicz- 
iiych naleiiy skontroloAvac i ev>cntualnie skorygowad vi^skazaaia 
miernika na zakresie kV i 

Jest to konieczne ze wzgXgdu na to, Ze podczas dlugotnvalej 
pracy wystgpuje efekt starzenla slg Xamp i eXementdw z nimi 
s p d 1 pr ac u j qc y c Ii , 

ICorGiCcjg przeprovvadza sig w oparciu o poiniar naplgcia probler-* 
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IVzy transportowaniu przyrz^du vi przypadicu zmlany raiejsca Jego 
przeznaczenia powinlen on znajdovvad si§ w opakowaniu ochronno- 
transpor tov.ym, 

Na opakowanla pov;inny znajdowad si§ naplsy inf orrnacyjne ostrze- 
gavt'cze, zalecajQoe ostrozne obchodzenle sIq % przesylk^, podaja^- 
ce pozycj <2 przyrzq,du, 

W czasie transportu powinny byd zachovvane iiastQpiijQce warunkij 

- temperatura otoczenia 2-^8~3?5 K /-£Sdo 4\55°C/ 

/ / , n 

- nllgotnosc ’.vzglQdna do 95% nrzy 298 K /25 0/ 



Czas przcciiowyvvania przyrzaplu vi opako\>anlu ochronno-transporto- 
wym nie powinien bye dluzszy nit G inleslQcy. 

Przyrza/1 nalezy sklaclowad pomieszczeniach suchycli /wilgotnosc 
40 do 80%/ ogrzanych /temp, 278 do 308®K /5° do 35°C/ ^ventylo- 
wauyeh /brak par kv/aaow, zasod 1 innych snbstancji povvoduJ|q.cych 
korozjfj/. 

W czasie skiadov.ania przyrzcid nie moze bye narazony na wyezmval 
ne vilbracje i v;strzq.sy , 

v; razie koniecznosci sklnrlovvanla diuzszego nii 6 mlesi(^ey przy- 
rzf|d nalezy rozpako?/ad 1 v,>lqczyc do sieoi zasilaja,cej na prze- 
exQg 2 godzln. 



Zjednoczone Zaklady Eiektronicznej 
Aparatury Pomiarowej »ELP0« 



ELPO 



A-szy 19 









Oanaczenle 






ECL -80 



EL -500 



EY-aS 



3 Y -86 



ECC -81 






Dlodv 



no 

. j .• ■«*« »»a 



iY:-G 2 



UE-G 2 



DY-G 2 



. 0 - 300-10 



'r:\i\c. :L'ox\-’a toi’y 



T r ; 1 n g i o r a t o r w . n , 



tya 'iVL -30 /L 7 ,IL/ 

'i'rav.B Coi':”a tor giusaillco 
„y Y 0 G ~32 /Tonsil/ 



a t ty 



QS GG /10 



,uI-“5 



Oznaczenle 



ICondonsat 



60+50 uF 500/550 typ 
TGL 9225 /KIID/ 



50+50 uF 500/550 typ 
TGL 9226 /JEtD/ 



KEEO 10 UF/ 350 V - TGG 



PN~ 63 /T 000 G 
:.C.!A-n- 0 , 47 uF 400 V 20 / 

/LOG Steafi^V 

i‘ 30 - i -25 Q;V- n- 750 j)F-X I 
A'lTloIcs/ 



/liflcTn/ 

ICS 0 -n- 500 V-D- 2000 i> 7 V. j I' 



/;:iinc!,G/ 



i 2 —EC..' w V ~ 5 —.J i L'p ,1 

/IJiflelto/ 

::so- 5-500V-5 loopF-i i. 

/I'd Lie uu/ 



KP- 022-0 , EEiT’’ + JO 



KF- 0 j 22 



E'»U,o 2 t.jj' +J 0 



T:np- 012-4 7 «F + 10 ,» 
-1000 V /Mi ricks/ 



Spis elemenlow 

ilieriiik izolacji 



j"Ark. \\^//"7s‘ 






04i»470pPj^l0; 



lOOOV 



0,033u: 



G0V»445 Alifleks/ 



kt' 






13 


■ 






n4 








:i5 








017 








018 








G 1 9 




C20 


I 


1 


1 

- - ii 


'21 


! 




i 




1 


: 

.11 

1 














3 




R 


4 




it 


5 - 




■ 






— 





Oanaczenie 



{P<-022 ~0, 003uF +207^-250' 
-445 /I.!iflelcs/ 

rPM 10/12 /Slwa/ 



, 22-160-445-0 , luF 

+ 20/i An neks/ 

i:30-5-500V-D~5100pF II 
/i.im oks/ 

ii.F' ’ 5 0/G /F 1 v,’a/ 

KFDO IDuF +50_10 350V 7 



, rI-63/TSQOG /Ulvia/ 



Oznaczeiiio 

+ 5% 

^iLT^,5-B-8,2k + 

MLT-0,5-B-20 k + 5% 



MLT-0,G-B-15 k + 5% 



JL_, + 

MLT-0,5-il-5G k + 5/ 

nLT^O.S-D-l^M + 55^ 
:.H[.T-1-B-5,1 k ^5% 

’ILT-2-B-5 , 1 k + 5,,j 
?.ILT-0,5~B-270 k + 5/ 

k'LT-0,5-D-5J.0 k + 



}VLT~l-D-«ik +5:: 



>e;r. ’oto ry 
'.'-T-2-B-240 + 10/i 
.j.)C-210~12;V-330~E + 10> 
''i’oral/ 

MLT-2-B-10 k + 10‘/o 
U[;r-(),5-B~G10 k + 5',S 
i^5)k-2£9~I]^^K ^+5/-12ii 
/Toral/ 



;LT-2-B-l00 + 5/ 
iLT-l-D-470 + 5'/ 



’■‘Or: 
XI ^ O 




llkT-2-n-4.7 k + 5/ 


1S2G 




Oi.'3-311-4 7 k ~i;7 4 5 






/Te 1 110(1/ 


Jt27 




C-14-50 M + 1% 3zt. . 






/WelYivn/ 


1128 




AT-P-0, 5-397 1- 4 1/ 


B^9 _ 




^ k + X,£’ 



Spis cleiiuijitow 

Mienilk izolacjl 



P403 








C) 2 nacz,enie 









-3-24 



? [ LT~0, 5-3-020 ± 5,a 

'2,.V-0,5^ 3-8.2 k + 5% 

:.i + 5-s 

■ , -.1 — 2 ]i _ + tj'/o 

6.9 ' + 1. -w,5’,7 

/' 3-V. „ .:/ 

,5-690k ±_'^% 

'■.'i, 5 ~ 69 i/o 

' '1 r •» • ' ■ . r , ' 

-a t J. ’ ■. *, O /O 

0 , Ii -I}-' ■> 10 ?c + 5/i 

. I. .'i —0 , 5™D— 120 ^ 5/0 

:7LT-2-3-3,9 Ic + 5/^ 





:iLT-l-C-20 k 


4- 5/0 


iu.T-0,5-D-l M 


+ 5/& 


::lt-o,5-b- 2 k 


+ 5/0 



Oznaczenie 



M + 5% 

MLT-l-B-20 k + 5% 
in3C;:]-20-5/i-G’.7 

Ic + 

I’otGno .io: :o try 

137-12 1 -700-10 0 k ^2 

S]l~1^100_,k_„.j-A:^- 
- 33 /Tel pod/ 

1 . 2- 1 0_ AiA- 1 3- 1 2. 

-4>-3 /Tel pod/ 

83-1,2-10 k .A. 1 7- 1 

Z^_ZTii1:io3/ 

-A ; erii i k : ;, ;iuo_too 1 e ! ; — 

100 aA/ A',!/ 
i ; C v: , ) i (' c ; . 1 i i top j O u y 
3lr 20//^ 

T3.^plL'j./':i:Ui lopltoi.y 
rur 2 C/;J,(jA 





357 



Spis elementou) 

Mierp.ilc Iroloojl 

i <'r '> / > *»7 

j. S-’ jCrf / >_ • 



P433 




1 r- j 
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